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Art.1) LIMPIEZA DE LA OBRA:

Inc. 1) Limpieza periddica:

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depdsito, etc.), y
el edificio en construccién en adecuadas condiciones de higiene. Los espacios libres circundantes
del edificio se mantendran limpios y ordenados, limitandose su ocupacién, con materiales y
escombros, el tiempo estrictamente necesario, debiéndose solucionar inmediatamente las
anomalias que marque la Inspeccion.

Inc. 2) Limpieza Final:

El contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. Los locales
construidos se limpiaran integramente, cuidando los detalles y emprolijando la terminacion de los
trabajos ejecutados. Se efectuara el llenado de los pozos que se hubiesen ejecutado durante los
trabajos. Se procedera al retiro de todas las maquinarias utilizadas durante la construccion y el
acarreo de los sobrantes en obra y limpieza todo por cuenta del contratista.

Art.2) CARTEL DE OBRA:

a) Cartel de Obra:

El contratista colocara en el lugar determinado por la Inspeccién de Obra, el cartel de obra, de
acuerdo al siguiente esquema:

1.20

%9\ PODER JUDICIAL
¥/ DE NEUQUEN

CAMARA MULTIFUERO Y MINISTERIO PUBLICO
OBRA: REPARACION DE SANITARIOS

90

PERMISO MUNICIPAL: .......... FECHA INICIO: ..........
MONTO DE CONTRATO: .......... PLAZO DE OBRA: 15 dias corr.
CONTRATISTA: ..........

REPRESENTANTE TECNICO: ..........
INSPECTOR DE OBRA: ..........
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Art.3) MUESTRA DE MATERIALES:
El Contratista proveera tableros de Muestras y Formas de Colocacién de los materiales a utilizar en
obra, los que deberan ser aprobados por escrito previo a la ejecucion de los trabajos
correspondientes, por la Inspeccion de Obra, ejemplo: materiales de la instalacién de agua, cloaca,
pluvial, pinturas, muestras de materiales de pisos, revestimientos, etc.

Art.4) EXCAVACIONES PARA CANERIAS SANITARIAS:
Inc. 1) Ejecucion de trabajos:
Los trabajos correspondientes a las excavaciones para la cafieria sanitaria tendran las siguientes
dimensiones: para cafios de 0,110m de didmetro, corresponde 0,60; para cafios de 0,063m de
diametro o menos, el ancho de excavacion serda de 0,40m teniendo en todos los casos
profundidades determinadas por el nivel de las cafierias.
Las zanjas deberan excavarse con toda precaucion, teniendo cuidado de no afectar la estabilidad de
los muros existentes, para lo cual en el muro se hara un arco o dintel.
El contratista serd en todos los casos responsable de los desmoronamientos que se produjeran y
sus consecuencias.
El relleno con tierra de las zanjas, se efectuara en capas de 0,15m. de espesor, bien humedecidas y
apisonadas. No se podra cubrir ninguna cafieria de material vitreo, fibrocemento o cemento
comprimido hasta 24Hs. después como minimo, de terminada la junta, ni antes de efectuada la
primera prueba hidraulica. Las excavaciones y posterior relleno de las zanjas para cafieria, bocas de
acceso, de drenaje, etc. abierta o tapada, estan incluidas dentro del precio unitario del item.
Inc. 2) Bases para cafierias:
Para el caso de ser necesaria la consolidacién del fondo de la zanja, se realizara una base de
hormigén sin armar, 1:1/2:3:4 (cemento, cal, arena y grava). La superficie de apoyo de los cafios,
seguira la pendiente de los mismos y se efectuara a dos aguas hacia dentro.
Inc. 3) Base para Camara:
Se efectuaran con hormigén armado, con una dosificacion 1:2:3 (cemento, arena, grava). Sobre el
fondo previamente limpiado, nivelado y humedecido, se extendera una capa de arena gruesa de
2cm. de espesor.
Sobre esta se ejecutara la base para la cdmara con el hormigén de la dosificacion especificada, el
que se apisonara perfectamente sobre el fondo.

Art.5) EXCAVACIONES PARA CAMARAS CLOACALES:

La excavacién para las cAmaras cloacales se realizara por capas sucesivas, hasta obtener todas las
medidas que indiguen los planos de detalles respectivos y bajo las indicaciones de la inspeccién. En
caso de emplearse excavadoras mecdnicas, se convendra con la inspeccion, los detalles para su
adecuado emplazamiento. Los parametros resultantes de la excavacion, seran perfectamente
verticales. Si por falta de precauciéon del Contratista, ocurriera desmoronamiento roturas, este sera
en todos los casos el responsable del desmoronamiento y de los gastos que con tal motivo se
ocasionaren.

"El Contratista deber& tener especial cuidado de no exceder la cota la fundacion que se adopte
puesto que no se aceptaran rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese caso y por su
exclusiva cuenta, hacerlo en el mismo hormigdn previsto para la cimentacion, compactandolo en
forma adecuada.

Art.6) ALBANILERIA SANITARIA Y AFINES:
La mamposteria sanitaria se ejecutard con ladrillos comunes de primera calidad de 30cm de
espesor para la realizacion de cAmaras en general y de 15cm para camaras de inspeccion, bocas
de desagle, etc. Se utilizara para su ejecucion mortero 1 (cemento); 3 (arena gruesa) con hidréfugo
al 10%; perfectamente alisada y estucada la parte de cojinete y piso de rebalse.
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Art.7) MAMPOSTERIA INTERIOR:

Pared simple de placa de yeso

) Placas Durlock®

eTomado de junta (Masilla Durlock® + cinta de papel)
€) Perfil Solera 70mm

ﬂ Perfil Montante 69mm

) Banda material elastico

(3 Lana de vidrio Durlock®

) Tornillo T2

) sellador

Pared interior realizada sobre una estructura metalica compuesta por Soleras de 70mm vy
Montantes de 69mm, de chapa de acero cincada por inmersién en caliente, fabricados segun
Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor minimo de chapa 0,50mm mas recubrimiento. Las
Soleras de 70mm se fijaran a vigas, losas o0 pisos mediante tarugos de expansién de nylon N°8
con tope y tornillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separacién maxima de 0,60m.
Dicha estructura se completara colocando Montantes de 69mm con una separacién entre ejes
de 0,40m 6 0,48m, utilizando los perfiles Solera como guias. Las uniones entre perfiles se
realizaran mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1lpunta aguja, con cabeza tanque y
ranura en cruz. En caso de ser necesario, se podra colocar lana de vidrio Durlock en el interior
de la pared. Sobre ambas caras de esta estructura se colocara una capa de placas de yeso
Durlock de 12,5mm 6 15mm de espesor, fijdndolas mediante tornillos autorroscantes de acero
tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz. Las placas se podran colocar de
manera vertical u horizontal, en el Gltimo caso se comenzara a emplacar desde el borde superior
de la pared. Se debera dejar una separacion de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, para
evitar el ascenso de humedad por capilaridad. Las juntas entre placas deberdn estar
conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o rebajados). Deberan quedar trabadas,
tanto entre ambas capas de placa como en cada una de ellas. Las juntas verticales deberan
coincidir con la linea de eje de los perfiles Montante sin excepcion. El emplacado de paredes con
aberturas se realizara con cortes de placa en “L”, evitando que las juntas coincidan con la linea
del dintel o de las jambas. Los tornillos T2 se colocaran con una separacion de 25cm 6 30cm en
el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo
guedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm
del borde. Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de papel microperforada y Masilla
Durlock aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla,
el cual dependera del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibiran,
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al igual que los perfiles de terminacion (cantoneras, angulos de ajuste o bufias), dos manos de
Masilla Durlock. Para un mejor comportamiento acustico y de resistencia al fuego, se debera
colocar sellador y banda de material elastico en todo el perimetro de la pared. En caso de aplicar
una pintura satinada, o de tratarse de superficies con condiciones de iluminacién rasante, se
recomienda realizar un masillado total de la superficie, aplicando para ello dos manos de Masilla
Durlock Lista Para Usar y respetando el tiempo de secado entre ambas capas. Quedando asi
una superficie apta para recibir terminacién de pintura, empapelado, revestimiento cerdmico, etc.

Art.8) CONTRAPISOS:
Los locales sanitarios o locales que estén provistos de servicio sanitario (cocina, bafios, etc.) y en
todos los que pasen cafierias, el contrapiso tendrd un espesor tal, que permita cubrir totalmente
dichas cafierias, cajas, piezas especiales, etc.
En los casos que deba realizarse sobre terreno natural, el mismo se compactara y nivelara
perfectamente respetando las cotas, debiendo ser convenientemente humedecido mediante un
abundante regado antes de recibir el hormigoén.
Los contrapisos seran de un espesor uniforme y se dispondran de manera que su superficie sea
regular y lo mas paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonado de
forma de lograr una adecuada resistencia. El hormigdn debera ser preparado fuera del lugar de
aplicacion, cuidando el perfecto mezclado de sus materiales.
Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surgen en los niveles indicados en
los planos para pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra.
En general, previo a su ejecucion se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual
rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.
Se recalca especialmente la obligacién del Contratista a repasar previamente a la ejecucion de
contrapiso, los niveles de las losas terminadas, repicando todas aquellas zonas en que existan
protuberancias que emerjan mas de 1cm por sobre el nivel general del plano de losa terminada.
Asimismo, al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego
de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de fijacion, que constituyen
los componentes mecanicos de las juntas de dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el
material elastico, de comportamiento reversible, garantizando su conservacién, o en el caso de
diferirse estos rellenos para etapa posterior.

Inc.1) Contrapiso de Hormigén simple sobre terreno natural: Se ejecutardn sobre terreno
perfectamente nivelado de un espesor minimo de 0,12 m y el dosaje sera de acuerdo al P.E.T.G.-
Se realizard Unicamente para el contrapiso de las veredas Municipales.

Inc.2) Contrapiso armado sobre cama de piedra bocha:

Se realizara de 12 cm de espesor de acuerdo a planos y especificaciones del Capitulo lll, tanto en el
interior del edificio como en el exterior.

Se realizardn sobre cama de piedra bocha, bebidamente compactada por capas de 20 cm. Las
mallas de hierro se colocaran perfectamente niveladas y distanciadas 0,02 m del terreno; al llenar
con hormigén se debera asegurar el perfecto cubrimiento de las mallas y se evitara que queden
elementos de hierro en contacto con el suelo. El contrapiso sera de hormigén H17 con Malla Sima
MSQ 131 (# 1 ® del 5 ¢/15 cm.)

Inc.3) Contrapiso armado sobre cama de Grava Arenosa:

Se realizaran sobre cama de grava arenosa, bebidamente compactada por capas de 20 cm. Las
mallas de hierro se colocaran perfectamente niveladas y distanciadas 0,02 m del terreno; al llenar
con hormigén se debera asegurar el perfecto cubrimiento de las mallas y se evitara que queden
elementos de hierro en contacto con el suelo. El contrapiso sera de hormigén H17 puzolanico con
Malla Sima MSQ 131 (# 1 @ del 5 ¢/15 cm.)
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En todos los casos debajo del H°A° del contrapiso SE DEBERA COLOCAR UN POLIETILENO
DE 200 MICRINES a los efectos de generar una barrara hidraulica. La malla de metélica debera
llevar separadores de 3 cm. como minimo de un material que no sea hierro o escombros de
ladrillo.

Art.9) PISOS, ZOCALOS Y UMBRALES:
Los distintos tipos de solados, pavimentos, y cordones, como asi también las medidas, formas y
demas caracteristicas de sus elementos componentes se encuentran consignados en el presente
capitulo. Los lugares en que deberd ser colocado cada uno de los tipos estan indicados en los
planos de solados. El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se
ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicion
de colocacion uniforme, sin partes diferenciadas.
Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
seleccién o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas
exigencias.
En general los solados colocados presentaran superficies planas y regulares estando dispuestos
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiqguen en los planos y que
complementariamente sefiale oportunamente la Inspeccién de Obra.
En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetrardn debajo de los z6calos, salvo
expresa indicacién en contrario la disposicion y dispositivos referentes a juntas de dilatacién se
ajustaran a lo indicado en el correspondiente articulo de este pliego, las reglas de arte y a las
disposiciones de la Inspeccion de obra.
En los locales sanitarios donde se instalen piletas de patio, bocas de desague, etc. con rejillas o
tapas que no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicard en coincidencia con dos
juntas, cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitiran el uso de
piezas con cortes realizados manualmente.
Como norma general, todos los placares, nichos, muebles o armarios que no estén especificamente
indicados llevaran el mismo solado que el local al cual pertenecen.
El contratista prevera, al computar los materiales para pisos y z6calos, que al concluir las obras
debera entregar, a su costa, piezas de repuestos de cada uno de los pisos, en cantidad minima
equivalente al 1 (uno) por ciento de cada uno de ellos, y en ningln caso menos de 5 (cinco)
unidades métricas de cada tipo.
Previo a la colocacion de los distintos pisos, el Contratista presentara a aprobacion de la Inspeccion,
las muestras de cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se
mantendran en obra y serviran de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepcion de
otras piezas de su tipo y en forma inapelable cada vez que lleguen partidas para su incorporacion a
la obra.
Asimismo, el Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de solado,
pavimentos, cordones, y zécalos, incluso pulido en los casos que corresponda, a fin de establecer
en la realidad los perfeccionamiento y ajustes que resulten, conducentes a una mejor realizacion y
resolucion de detalles constructivos no previstos.
Todas las piezas de solados, umbrales, pavimentos, zocalos, etc., deberan llegar a la obra y ser
colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escalladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el
Contratista arbitrar4 los medios conducentes apelando incluso al embalaje de las piezas si esto
fuera necesario, como asi también protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros adecuados, o paletas de
madera una vez colocados y hasta la Recepcion Provisional de las Obras.
Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas,
corriendo por cuenta y a cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, asi, como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la
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Inspeccidon motivada por las causas antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y
reconstruccion de solados si llegare al caso.

Inc.1) Piso CNC PORCE 58.5X58.5 LIFE GRIS PULIDO equivalente o superior calidad:

Se presupuestara su colocacion de acuerdo a lo establecido en los planos y la planilla de locales.
La Inspeccion de Obra determinard previamente a la ejecucion de las tareas como establecer los
cortes de cada pieza en cada local. En virtud de las piezas a colocar se deberan respetar las
especificaciones del fabricante del pegamento tipo “Klaukol porcelanato” equivalente o superior
calidad.

Para guiar la colocacion de las piezas en el piso hay que trazar una escuadra guia. Esta se marca
considerando el modo en que se van a disponer las cerdmicas y hacia donde se van a dejar los cortes.

Espacio rectangular Espacio con forma irregular
.-"'---_ B .-\""-.\\
,("/ mursB N, murg B
':H-"D ! 20 cms tueddra estuades
| 30 ems A \
r I-_.'|| *
‘\\E Il.- . ‘:-; 5 , -.
* En un espacio cuadrado o rectangular las guias se * En un espacio de forma
trazan paralelas a los muros a una distancia que irregular se trazan las guias de
dependera del tamafio de las ceramicas.* Por ejemplo, modo que orienten la colocacion
para instalar palmetas de 20 x 30 cms se traza una de las palmetas para que
linea paralela a 20 cms de distancia del muro “A” y se coincidan con los muros en las
traza una linea paralela a 30 cms de distancia del muro zonas mas visibles y se corten
“B”. en los menos visibles.

Antes de partir la instalacion hay que planificar la posicion de las ceramicas y
determinar si es necesario hacer cortes. Si asi fuera, se ubican en las zonas
menos visibles, detras de la puerta o artefactos.

' /| Sélo Piso: Se comienza por la
F esquina mas alejada de la
entrada, para no pisar las
ceramicas recién pegadas. Si los
muros tienen cerdmicas, hay que

sacar la primera corrida de
palmetas y reemplazarlas por una
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corrida nueva después de colocar
las del piso. Esto se hace para
que las ceramicas del muro
gueden montadas sobre las del
piso.

* Se pone una buena cantidad de
adhesivo en una llana dentada y se
esparce con la parte plana, presionando
para que se impregne en el muro o piso.

* Luego, con la parte dentada se peina en diferentes direcciones el pegamento. Estos surcos permiten
que las piezas se adhieran mejor.

» Otra manera de usar el adhesivo es ponerlo en la parte posterior de cada pieza.

S-Upﬂlfl(li" SIM pegamento =
.

palmeta

separador

separadores

hY
. Y

i f_.-fr- ) IA-;

i SUEErﬁEi.E con pegamento A
+++
+—+—+

-
-
~—

Una vez que se tiene una primera seccion con
adhesivo, se colocan las palmetas, pero sin
deslizarlas ya que de esta manera se corre el
pegamento. Para que las piezas
se asienten correctamente, s6lo hay que dar
pequefios golpes con el mazo de goma (el mango de
un martillo u otra herramienta también puede
. Servirnos).

Con separador
Después de haber instalado la primera
pieza y antes de colocar la siguiente, se
ponen separadores plasticos que daran
la separacion justa entre cada ceramica.
Si se ha rebasado un poco de adhesivo
entre las palmetas, se saca con un
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objeto que tenga punta. Puede ser un
palo de fésforo o un cuchillo, ya que una
vez seco ocupard el espacio que
corresponde al fragie.

g Para evitar que alguna piezas quede mas
l/ A | afuera 0 muy metida en el pegamento, se usa
el bloque de asentar, que es un trozo de
madera con un pedazo de alfombra.s Se pone
en diagonal sobre la superficie y se martilla
— suavemente hasta que las ceramicas queden
niveladas entre si.
I El pegamento se deja secar durante 24 horas
y luego se puede pastinar. Es decir, esparcir
I pastina entre medio de las uniones para
i

fraguados

taparlas. Una vez que la pastina esté
completamente seca, se utiliza una esponja
humeda que permite retirar la pelicula de
pastina que ha quedado sobre las piezas.
_ Para concluir con éxito esta tarea se enjuaga
== L frecuentemente la esponja.

Umbrales, Antepechos y Solias

Seran de granito Gris Perla de 2.5 cm. de espesor, la empresa debera contemplar su colocacién.
Al producirse cambios de materiales en los pisos se debera contemplar la colocacién de solias de
ajuste. Se colocaran con adhesivo especial IMPERMEABLE FLUIDO tipo Klaukol o superior calidad,
de acuerdo a las especificaciones del fabricante. La mezcla adhesiva debera llegar a la obra con sus
envases originales de fabrica, almacenandola segun instruccion de la misma. Hecha la aplicacién
del adhesivo se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en posicion y presionando hasta
lograr el contacto adecuado de estas con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse si se lo logra
levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie del
granito como del apoyo sobre el que se lo coloca. Cuando las piezas una vez colocadas, suenen a
hueco, se retiraran y colocaran nuevamente.

Art.10) REVESTIMIENTOS:
Los revestimientos responderan estrictamente a las prescripciones sobre material, dimensiones,
color y forma de colocacion, que para cada caso se indique en los planos.
Los materiales a utilizar seran de 1ra. calidad y su colocacion debera ser realizada por personal
especializado.
Las superficies de terminacion deberan quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con
juntas alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros.
Con la debida antelacion el Contratista presentara a la aprobacion de la Inspeccion de Obra las
muestras de cada una de las piezas sefialadas en el presente capitulo. Las muestras aprobadas se
mantendran en obra y serviran de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptacion en
la recepcion de otras piezas de su tipo. Seran a su entero costo, los planos de muestras que se le
soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de
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planos, conducentes a una mejor realizacion y a efectos de resolver detalles constructivos no
previstos.

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin
escolladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios adecuados al logro de
tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera necesario como asi también protegiendo
los revestimientos una vez colocados, hasta la Recepcion Provisional de la Obra.

Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo
por cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento asi como el
costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra motivado
por las causas antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicién y reconstruccion de los
revestimientos si llegase el caso.

El contratista debera y segun se exige en el presente capitulo, presentar con la debida antelacion
muestra de los materiales a utilizar y paneles de forma de colocacion.

Inc. 1) Revestimiento de Ceramicos:

En sanitarios, utilizandose cerdmicos CNC Aspen Mate 30x60.

Se colocaran sobre jaharro segun especificacion del art. Revoques inc.3) Jaharro bajo
revestimiento, asentandolos con adhesivo especial IMPERMEABLE FLUIDO tipo Klaukol o superior
calidad, de acuerdo a las especificaciones del fabricante. La mezcla adhesiva debera llegar a la obra
con sus envases originales de fabrica, almacenandola segln instrucciéon de la misma. Hecha la
aplicacion del adhesivo se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en posicién y presionando
hasta lograr el contacto adecuado de estas con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse si se lo
logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie del
cerdmico como del jaharro sobre el que se lo coloca.

Los ceramicos se dispondran en junta recta a tope debiéndose empastinar y repasar con pastina del
mismo color de las piezas, cuidando de lograr una perfecta penetracion y retirando el material
sobrante con estopa seca o estopa humedecida. Las superficies revestidas deberan ser planas y
uniformes, cuidandose la verticalidad y horizontalidad de las juntas, tanto en los encuentros de los
angulos como en las mochetas. Cuando las piezas una vez colocadas, suenen a hueco, se retiraran
y colocaran nuevamente. A fin de determinar los niveles de las hiladas se ejecutara una primera
columna de arriba abajo, tomando como punto de partida los cabezales de marcos, muebles de
cocina, antepechos de ventanas, etc. segun corresponda; teniendo en cuenta la coincidencia de
juntas o ejes de ceramicos con los ejes de piletas, canillas, duchas y accesorios en general. El resto
de las hiladas se podran trabajar de abajo hacia arriba, tomando como referencia las juntas
horizontales de las columnas, de tal modo que los cortes horizontales necesarios se produzcan en
las hiladas en contacto con el zécalo y en el remate se coloquen cerdmicos completos. El encuentro
con bocas de luz, tomas, marcos, canillas, etc. se obtendran por rebajes o calados, no admitiéndose
cortes para completar una pieza.

Art.11) CARPINTERIA.
Inc.1) Carpinteria Puertas Placas:

Se colocaran las puertas placa existentes y en caso de romperlas se deberan reponer con el
siguiente modelo.

Marca GROMANTI equivalente o superior calidad.

Construidas con bastidor perimetral de madera de pino Clear y panel interior “nido de abejas” de
material celulésico. Emplacadas con paneles de MDF de 12 0 9 mm de mediana densidad, en una
sola pieza, moldurados con molduras profundas en ambas caras de la hoja. En doble faz de 43
mm de espesor. Marcos de chapa MDF N° 18, Cerradura especial "Kallay" en puertas con
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paneles de 12 mm. Cerradura comun en puertas con paneles de 9 mm. Bisagras pomela con 3
tornillos del tipo zincado o bronce. Bisagras del tipo zincadas y atornilladas al bastidor de la

Sistema consbuctivo Perfil de marcos
Sisterna de abrir - Hojas de doble contacto
BASTIDOA PERIMETRAL DE
MADERA DE PING CLEAR
AELLENO
NIDO DE ABEJA'
CELULOSCO
90-110-140
120-140 - 170
madera
)
PANEL DE MDF 5
DE 3mm PARA
PINTAR )
100 - 120 - 150
ENCHAPADO Secciones jambas

A ELECCION

La mas alta calidad constructiva esté implicita en
cada puerta GROMANTI

Un producto perdurable y de excelente prestacion
&35 el mejor resutado

Sistemas constructivos opcionales

BASTIDOA PERIMETRAL
DE MADERA CE PINO CLEAR

BASTIDOA PERIMETRAL
DE MADERA DE PINC CLEAR

USTONES LONGITUDINALES RELLEND CON CELDAS

DE ALAMO MACIZO

DE ABRATEX

Art.12) MESADAS:
Se colocaran las mesadas existentes dejandolas en las mismas condiciones en que se encuentran.

Art.13) PINTURAS:
Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte debiendo en todos los casos limpiarse la
superficie perfectamente, libre de manchas, oxido, etc. lijAndolas prolijamente y preparandolas en
forma conveniente, antes de recibir la sucesivas manos de pintura.
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serdn corregidos antes de proceder a
pintarlos, no se admitiran el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.
El Contratista notificara a la Inspeccién sin excepcion alguna cuando vaya a aplicar cada mano de
pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono, como regla general, salvo las
excepciones gque se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo
realizado, Se dara la ultima mano después que todos los gremios que entran en la construccion
haya dado fin a sus trabajos.
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Las pinturas seran de lra. calidad y de marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezcla con pinturas de diferentes calidades.

Todos los materiales a utilizar por el Contratista (pintura, solventes, imprimaciones etc.), deberan ser
presentadas para su aprobacion. Asimismo deberd realizar muestras de los trabajos para
aprobacién de texturas, tonos, calidades, terminaciones etc. por parte de la Inspecciéon. El no
cumplimiento de estos requisitos invalidara los trabajos que se realicen, corriendo por cuenta del
Contratista los gastos que el rechazo de los mismos originen.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Inspeccién quien podra requerir del Contratista y a su costo todos los ensayos
que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos, la preparacion
de las pinturas, mezclas o ingredientes debera respetar las indicaciones del fabricante. Los trabajos
seran confiados a obreros expertos especializados en la preparacion de la pintura y su aplicacién. El
no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacion a la Inspeccién previa aplicacion de cada mano de pintura, calidad de los materiales,
prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para su rechazo. Previa la aplicacion de una mano
de pintura se debera efectuar un recorrido general de las superficies salvando toda irregularidad,
especialmente en varillas de soportes de vidrios y en cielorrasos. El orden de los diferentes trabajos
se supeditara a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados. Antes de dar
principio al pintado, se debera efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose preservar los
pisos, umbrales, con lonas, arpilleras, que el Contratista proveerd a tal fin. No se aplicaran pinturas
sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, debiendo ser raspada profundamente y
legandose cuando la Inspeccion lo estime conveniente al picado y reconstruccién de la superficie
observada, pasandoseles un cepillo de paja o cerda y luego lijado. Cuando se indigue el nimero de
manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrado. Se debera dar la cantidad de manos que
requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccién, el Contratista corregird los defectos que
presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado.

Ademas se debera tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o
lluvias, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas ventanas antes de que la pintura
haya secado por completo. Sera condicién indispensable para la aprobacion de los trabajos que
estos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas.

Ademas si juzgara conveniente, en cualquier momento se podra ordenar la aplicacion de las
primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas de
acabado, la aplicacién del tono adoptado u otro tono.

Materiales: Los materiales a emplear deberan responder a las normas IRAM y a las especificaciones
de este Capitulo | y planos y planillas.

CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobacion, se tendra en cuenta,
ademas de lo exigido en el punto anterior las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicado.

c) Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color de fondo con el menor N° posible de
manos.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegosidad al tacto y adquirir dureza
adecuada, en el menor tiempo posible.

Inc. 1) Pintura al Latex acrilico para Interiores:

En la totalidad de los muros interiores se aplicara latex acrilico Recuplast Interior Mate de
Sinteplast equivalente o superior calidad en los tonos que indique la inspeccion. La cantidad de
manos de pintura a colocar deberan satisfacer las indicaciones del Director de la Obra. Aplicacion:
Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos,
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hongos con SOLUCION FUNGICIDA SINTEPLAST Lista para usar equivalente o superior calidad,
libre de polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de
los productos utilizados para la limpieza. En paredes nuevas, o de absorcién alta o despareja,
aplicar previamente una mano de Imprimacién Fijadora al agua MANO PREVIA equivalente o
superior calidad o Fijador Sellador SELLAPLAST equivalente o superior calidad adecuadamente
diluido. Cuando la base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de
Fijador al Aceite MANO PREVIA equivalente o superior calidad adecuadamente diluido (no debe
quedar con brillo). Para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o
totalmente las superficies, aplicar ENDUPLAST equivalente o superior calidad con espatula o
llana. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo
resultante. Si se considera necesario diluir, utilizar la minima cantidad de agua que facilite una
cémoda aplicaciéon. Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de
color y viscosidad. Durante la aplicacién y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5°
C. Sistema a utilizar: Pincel, rodillo o soplete tipo “airless”.

Inc. 3) Pintura sobre Cielorrasos.

En la totalidad de los cielorrasos, se aplicara latex acrilico Sinteplast Cielorrasos equivalente o
superior calidad en los tonos que se indican en la planilla de locales. La cantidad de manos de
pintura a colocar deberan satisfacer las indicaciones del Director de la Obra. Aplicacién: Limpiar
perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos
(con SOLUCION FUNGICIDA SINTEPLAST equivalente o superior calidad, Lista para usar),
polvillo y partes flojas 0 descascaradas de materiales preexistentes. No deben quedar sobre la
superficie restos de los productos utilizados para la limpieza. Si se necesita eliminar
imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar total o parcialmente los cielos rasos, utilizar
Enduido Plastico ENDUPLAST equivalente o superior calidad aplicado con espéatula o llana, dejar
secar entre 4 y 8 horas y emparejar mediante lijado con lija seca. Aplicar sobre las zonas
enduidas Fijador Sellador SELLAPLAST equivalente o superior calidad adecuadamente diluido.

APLICACION: Si se considera necesario diluir, utilizar la minima cantidad de agua que facilite una
cémoda aplicacion. Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de
color y viscosidad. Durante la aplicacion y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5°
C. Sistema a utilizar: Pincel, rodillo o soplete tipo “airless”.

Inc. 4) Pintura Sobre Elementos Metdlicos / de Madera:

En la totalidad de los elementos metalicos del edificio, a saber: Marcos de puertas, marco de
ventanas, marcos de placares, hojas de aberturas de chapa, tapas, rejillas, barandas, etc; se
aplicara Esmalte Sintético Satinado Satinplast de Sinteplast equivalente o superior calidad, en los
tonos que se indican en la planilla de locales. La cantidad de manos de pintura a colocar deberan
satisfacer las indicaciones del Director de la Obra. Aplicacion: En superficies metdlicas limpias,
secas y sin Oxido, aplicar una mano de Antioxido PROTEROX o Convertidor de Oxido
CONVERPLAST equivalente o superior calidad. En superficies de madera limpias y secas, aplicar
una mano de Fondo Sintético Blanco MANO PREVIA equivalente o superior calidad. No dejar
restos de los productos de limpieza. Las superficies brillantes deben ser lijadas hasta matarlas y
eliminar cuidadosamente el polvillo resultante. Las superficies entizadas o no totalmente firmes
requieren ser imprimadas con Fijador al Aceite MANO PREVIA equivalente o superior calidad.
Para superficies porosas en buen estado basta con aplicar una primera mano de SATINPLAST
equivalente o superior calidad diluido de modo de asegurar su penetracion.

Aplicacion: Mezclar la pintura con movimientos ascendentes, hasta lograr uniformidad de color y
viscosidad. Diluir con Disolvente para Sintéticos SINTERRAS equivalente o superior calidad de ser
necesario. No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

Art.14) ESPEJOS:
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Seran aplicados tal lo especificado en la planilla de locales. Seran de vitrea de 1ra. calidad, plano
transparente, con borde biselado, esp. 4mm, bien planos, NO deberan deformar la imagen y sin
defectos, azogados al nitrato de plata y con aplicacién de goma laca, asfalto y recubrimiento final de
papel blanco. Seran colocados sobre revestimiento con grampas especiales al efecto.

Art.15) PLANOS CONFORME A OBRA:

Se deberd entregar previamente a la recepcion provisoria los planos conforme a obra de todos los
trabajos realizados. Se deberan entregar 2 juegos impreso en papel y un CD con los planos en autocad
guardado en version 2002. Los planos deberan ir acompafados de un minimo de 12 fotografias por cada
instalacién, también deberan entregarse 2 juegos impresos y la version digital en Word 2007. El
relevamiento podra imprimirse en hojas A4 pero deberan ser a color. El conforme a obra debera incluir
como minimo los siguientes planos:

¢ Plano de Instalacion Pluvial.
¢ Plano de Instalacién Cloacal.
¢ Plano de Instalacion Agua fria y caliente.

Art.16) SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJO
Inc.1) Esquema de Organizacion de los trabajos:

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, previamente a confeccionarse el Acta de Inicio
de los trabajos, un Esquema con la Organizacion de los trabajos para su aprobacion, debiendo
indicar como minimo los siguientes puntos: Acceso vehicular, acceso peatonal, trabajo a
realizar, sector de andamios, bafios quimicos, bebederos — lavabos, Obrador-oficina, sereno,
vestuarios, dormitorios, duchas, Acopio de materiales al exterior, acopio de materiales en el
interior, cartel, sector de trabajo con la sierra circular, sector de armado de los encofrados y de
la armaduras, contenedor de basura y/o desperdicios, ubicacion del botiquin, iluminacién
nocturna, comedor, sector de guardado de bicicletas, matafuegos, sector trabajo con la
hormigonera, cerco perimetral, circulacién peatonal, circulacién vehicular, tipo y/o caracteristicas
de la provision de energia eléctrica, tipo y/o caracteristicas de la provision de agua, horarios de
trabajo, Sistema adoptado para proteccién a terceros, etc.

Inc.2) Plan de seguridad o Programa Unico de seguridad:

Se estipula un plazo de 15 dias corridos a partir de la notificacién de la adjudicacion para que el
Contratista de cumplimiento explicito a las reglamentaciones vigentes, concernientes a la Higiene y
Seguridad en el Trabajo. El Contratista debera presentar:

. CONTRATO DE AFILIACION a una Aseguradora De Riesgos Del Trabajo (A.R.T), con una
duracion inicial que comprenda en su totalidad el plazo de ejecucion de tareas.

. PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD, aprobado por la A.R.T. del CONTRATISTA en
cumplimiento de la Resolucion S.R.T. N° 35/98.

. PROGRAMAS DE SEGURIDAD de cada uno de los SubContratistas, ajustados al
programa unico y aprobado por sus respectivas A.R.T., en cumplimiento de la Resolucién S.R.T.
N° 35/98.

o DENUNCIA DE INICIO DE TAREAS, en cumplimiento de la Resolucién S.R.T. N° 51/97.
. En caso de incumplimiento de lo exigido en el presente articulo se aplicara la

correspondiente multa.
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Inc.3) Sefiales de Advertencia:

El Contratista debera instalar los carteles de seguridad en los sectores de trabajo durante los
primeros 5 dias corridos de iniciados los trabajos. Las caracteristicas de los carteles, su material,
el tipo de sefal, la cantidad y su ubicacion debera ser indicada por el profesional responsable de
la Higiene y Seguridad designado por el contratista. (Caso contrario la Inspeccién indicara su
ubicacién) La obra debera dispones como minimo las siguientes sefiales:

Sefales de Advertencia:

Un (1) cartel en el Sector del Tablero Principal de Electricidad.
Un (1) cartel en el Sector del Acceso y Salida de vehiculos al predio.
Un (1) cartel para indicar como operar los Equipos y/o maquinarias.

Sefales Obligatorias:

Dos (2) carteles de uso de elementos de proteccion personal.

Sefales de Prohibicién:
Un (1) cartel de Prohibido el ingreso al sector de personas NO autorizadas.

Un (1) cartel de Prohibido el ingreso al sector de vehiculos NO autorizados.

Sefales de Seguridad:

Un (1) cartel Indicando los tel. y Direcciones de emergencias mas proximas lugar de trabajo, a
saber: Centro de Salud de Emergencias, Bomberos, Policia, Defensa Civil, taxis y/o remises.

Inc.4) Elementos de Proteccion Personal:

El Contratista deberd entregar a cada operario todos los elementos de proteccién personal
previamente a iniciar algun trabajo considerando los riesgos que implique la tarea y segun lo
estipulado por el responsable de la Higiene y Seguridad. El Contratista debera entregar a el/los
inspectores designados, los elementos de seguridad necesarios al momento del inicio de los
trabajos a saber: Casco de seguridad (Blanco), calzado de seguridad con puntera de acero,
proteccion respiratoria y anteojos de seguridad. A su vez, el Contratista debera dispones de un
juego con los elementos minimos necesarios para una persona que visite la obra.

Inc.5) Botiquin:

El contratista debera dispones al momento del inicio de los trabajos y durante el plazo de
ejecucion, un botiquin y/o maletin de apoyo para primeros auxilios con todos los elementos
necesarios para asistir a la persona accidentada (Guantes de latex descartables, alcohol,
algodon, tela adhesiva, gasas, agua oxigenada, desinfectante, etc) El botiquin debera estar
ubicado en un lugar de facil acceso y debidamente sefalizado a la vista de todo el personal.
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Inc.6) Celular en el lugar de trabajo:

La empresa Contratista debera dispones en el lugar de trabajo, desde su inicio hasta su
finalizacion, un teléfono y/o celular para utilizarlo en casos de emergencias.

Inc.7) Sanitarios:

El Contratista deberd instalar al menos un (1) bafio quimico completo y en perfecto estado y
funcionamiento por cada quince (15) trabajadores. A los bafios quimicos se le debera realizar
periédicamente el mantenimiento necesario para su correcto funcionamiento a cargo del
contratista. El contratista debera proveer e instalar al menos un (1) lavabo cada 7 trabajadores
con agua potable apta para el consumo humano.

Inc.8) Circulacion vehicular:

El Contratista debera controlar los movimientos del vehiculo a través de un sefialero y sectorizar
la zona de maniobras con vallas de madera.

Inc.9) Electricidad del sector de trabajo:

Toda la instalacion eléctrica que se utilice para realizar las tareas debera respetar las
disposiciones de la Asociacion Argentina de Electricidad, aplicando materiales que se
seccionaran de acuerdo a la tension a utilizar. El contratista debera instalar un Tablero Principal
de Electricidad, con sefiales de advertencia, puesta a tierra, llaves termomagnéticas, caja del
tablero metéalica con tapa, cuyos calculos deberan respetar las normativas vigentes. De ser
necesario la utilizacién de tableros moviles, debera dispones de las mismas protecciones y
elementos de seguridad que el tablero principal. Las instalaciones exteriores que crucen zonas
de transito de vehiculos deberdn ser subterrdneas o con proteccion adecuada. Ejemplo:
Realizando un lomo de burro sujeto al piso y por la parte inferior pasara el conductor libre de
recibir aprisionamiento alguno.

Inc.10) Proteccién Contra Incendios:

El Contratista debera proveer la proteccion contra incendio indicada por el responsable de
Higiene y Seguridad de la obra, respetando la tipologia, la cantidad y la ubicacién indicada. (EJ:
un (1) Matafuegos del tipo ABC de 10 kg.) Los elementos de proteccidn propuestos deberan ser
inspeccionados para garantizar su eficaz funcionamiento mientras se ejecuten los trabajos. Los
equipos deberan estar sefializados y ubicados en lugares libre de obstaculos y ser accesibles en
todo momento.

Inc.11) Orden y Limpieza del sector de trabajo:

El Comitente estara obligado a realizar el mantenimiento, control del orden y la limpieza durante
todo el plazo de ejecucion de las tareas. Para ello el contratista debera disponer los materiales,
herramientas, desechos, etc; segun el esquema de la organizacion de los trabajos aprobado por
la Inspeccién. Si el contratista no diera cumplimiento a las ordenes realizadas por la Inspeccion
se hara pasible de la aplicacion de una multa de hasta el uno por mil (1/000) del monto total del
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contrato por cada dia de atraso sobre el plazo impuesto, sin perjuicio del derecho del comitente
de disponer la realizacién de los trabajos que correspondieren con cargo al contratista.

Inc.12) Comprobantes de Pago:

El Contratista deber4d presentar mensualmente copia de los comprobantes de pago
correspondientes al mes a certificar, para obtener la aprobacion del certificado de tareas
realizadas. Comprobantes a presentar:

. Copia del ultimo comprobante de pago del seguro de responsabilidad civil.

. Copia del ultimo comprobante de pago del seguro de Accidentes por parte del Contratista
correspondientes a todo el personal afectado a su empresa (Operarios, Representante Técnico,
etc)

. Copia del ultimo comprobante de pago del seguro de Accidentes por parte del Contratista
correspondientes a los inspectores afectados por parte de la Subsecretaria de Salud.

. Copia del ultimo comprobante de pago del seguro de Incendio por los trabajos a realizar.

. Copia del ultimo comprobante de pago del seguro de Accidentes por parte del Contratista
correspondientes a los equipos a utilizar.

Inc.13) Presencia en el sector de trabajo del Responsable de la Higiene y Seguridad:

El Contratista deberd garantizar y acreditar mensualmente el cumplimiento del Programa de
Capacitaciéon al personal en materia de Higiene y Seguridad a cargo del responsable asignado.
Para ello el contratista debera entregar copia de los registros de las evaluaciones efectuadas
durante el Gltimo mes de ejecucion de los trabajos. En caso de incumplimiento del contratista, la
Inspeccién se hara pasible la aplicacion de multas que podran variar desde el uno al cinco por
ciento (1 al 5%) del monto bruto del certificado de tareas realizadas del mes en que deberia
haber efectuado las capacitaciones al personal y las visitas del Responsable de la Higiene y
Seguridad.
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Articulo I. Introduccioén

A los fines de presentacién y aprobacion de esta documentacién en las Empresas proveedoras de los
servicios de agua, cloaca y gas, aclaramos que el presente material deberd ser verificado y adaptado
por los matriculados segun las normativas y procedimientos de presentacion de planos que estas
Empresas formulen, quedando bajo el criterio y responsabilidad de los mismos cualquier tipo de
modificacion en este proyecto.

Articulo Il.  Instalacién de Agua

Se debera renovar por completo la totalidad de la instalacion de agua de los sanitarios

Conexioén ared

El predio dispones de servicio de red cloacal y red de agua potable.

Cafierias

Material: se adoptara cafieria y accesorios de Polipropileno homopolimero, unidos por Termofusién,
linea Acqua System Magnum P20, equivalente o superior calidad. Las llaves de paso seran termofusion
del misma marca adoptadas para las cafierias. Los terminales roscados para las conexiones de
artefactos seran con insertos metalicos de bronce sin excepcion.

Emplazamiento:

Carierias: en todos los casos que sean posibles, las cafierias irAn montadas por el cielorraso. Caso
contrario podréan ir embutidas por pared y como ultima alternativa irdn por el piso. Para las cafierias
suspendidas, las mismas deberan estar fijadas con grampas de acero inoxidable o galvanizado tipo
OLMAR equivalente o superior calidad. Las cafierias de agua caliente, debera llevar cobertores termo
aislantes de espuma de poliuretano que reduzcan las pérdidas de calor por conveccion y absorba la
dilatacion de las caferias por cambios de temperatura. En caso de cafierias suspendidas, los
cobertores deberan llevar capa exterior de aluminio.

Llaves de paso: deberan estar ubicadas en lugares accesibles: en caso de bafios o cocinas, las mismas
estaran ubicadas a una altura maxima de 50 cm del piso terminado; en caso de suministro a calderas o
termotanques, se ubicaran por encima de la misma. Deberan estar identificadas con sus respectivos
colores (azul y rojo) en caso de agua fria o caliente. La vista de la llave de paso debera ser cromada o
blanca segun el caso

Conexiones: las conexiones deberan ser mallados de acero inoxidable para artefactos convencionales y
de cobre corrugado cromado para Termotanques. Para la ubicacién de bocas de conexién se
respetaran las siguientes medidas desde el piso terminado:

Inodoro c/depésito: 25 cm

Bidet: 25 cm

Lavabo: 60 cm

Pico de Ducha: 205 cm

Pico de Transferencia: 65 cm

Pileta de cocina: 60 cm

Caldgrr;t / Termo: En funcién de la ubicacion final del artefacto (segun normativa de Gas del
Estado
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Canilla de servicio externa: 70 cm
Artefactos para lavadero: segun establezca el manual de instalacion de cada artefacto.
Artefactos

Generacion de agua caliente:

(un) Termotanque Eléctrico 55 Is Rheem equiv. o sup. calidad.
Artefactos Sanitarios, Griferias y Accesorios

Bafnos:

Se colocaran los artefactos existentes y en caso de roturas al retirarlos la empresa deberd asumir los
costos y colocar nuevos los siguientes artefactos:

2 (dos) FERRUM TAPA ASIENTO BARI BCO.H.C-TKXMC B equiv. 0 sup. calidad.
2 (dos) FERRUM INODORO BARI CORTO BCO. equiv. o sup. calidad.

3 (tres) FV B1 - 167CR PORTARROLLO ARIZONA CR equiv. o sup. calidad.

3 (tres) FV B1-181CR LAVATORIO MONOC.ARIZONA CR equiv. o sup. calidad.
2 (dos) FV 0436 B CANILLA P/MANG.RIEGO 19MM BCE.

Bafo p/pers. Con disc.:

Se colocaran los artefactos existentes y en caso de roturas al retirarlos la empresa debera asumir los
costos y colocar nuevos los siguientes artefactos:

1 (un) FERRUM ESPACIO INODORO ALTO 48cms-IETJ B equiv. o sup. calidad.

1 (un) FERRUM ESPACIO LAVATORIO 1 AG.BCO -LET1F equiv. o sup. calidad.

1 (un) FERRUM ESPACIO BARRAL REBATIBLE 80 CM. VTEBS B equiv. o sup. calidad.
1 (un) FERRUM ESPACIO BARRAL FIJO DE 80CM.VEFRS8 equiv. o sup. calidad.

1 (un) FERRUM ESPACIO TAPA ASIENTO BCO -TTE4-B equiv. o sup. calidad.

1 (un) FERRUM ESPACIO ESPEJO BASC.60x80-VTEEL equiv. o sup. calidad.

1 (un) FV 0361.03ACR LLAVE AUT.LAVAT.C/MAN.DISC. equiv. o sup. calidad.

1 (un) FERRUM COMPACTO JABONE.CHICA BCA.-ABE1K equiv. 0 sup. calidad.

1 (un) FERRUM COMPACTO PERCHA SIMPLE BCA -APE3K equiv. o sup. calidad.
1 (un) FERRUM COMPACTO PORTARROLLO BCO -ALE1K B equiv. o0 sup. calidad.
FERRUM COMPACTO TOALL INTEGRAL BCO-ATE8SK

Articulo Ill. Instalacién de Cloaca
Resumen

Sistema cloacal: estd conformado por cafierias de PPP con aro de goma interconectadas, que hacen
escurrir el liquido por gravedad. El sistema colecta los efluentes de los distintos nucleos sanitarios
(bafios y cocinas) y se descargan a la red existente.
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Arquitectura de la instalacién cloacal

Emplazamiento

Carferias soterradas: las cafierias iran enterradas con la tapada necesaria para cumplir con las
pendientes minimas requeridas.

Cafierias suspendidas: las cafierias que conformen el nlcleo sanitario se instalaran suspendidas de la
cubierta. La fijacién de las mismas sera por medio de grampas o flejes perforados de acero galvanizado.

Piletas de patio y bocas de acceso: las caferias que acometan a las mismas lo haran “bajo contrapiso”.
La fijaciéon de las mismas seré por medio de grampas o flejes de acero galvanizado. Las rejillas seran de
acero inoxidable.

Pendientes y didmetros: se deberan ajustar a lo dispuesto en la norma de instalaciones internas de
OSN.

Descargas:

Lavabo: @ 40 mm

Bidet: @ 40 mm

Mingitorio: @ 50 mm

Piletas de cocina o lavadero: @ 50 mm

Pileta de patio y boca de acceso. @ 63 mm
Inodoro: @ 110 mm

Pendientes:

Minima para cafio @ 110 mm: 1,66 cm x metro

Maxima para cafio @ 110 mm: 5 cm x metro

Material: las cafierias y accesorios seran de Polipropileno con Aro de Goma, marca AWADUCT, equiv.
0 sup. calidad.

Ventilacion: Las camaras de inspeccion y artefactos definidos en el plano, seran ventiladas a cuatro
vientos con una cafieria no menor a 63 mm.

Articulo IV. Ensayos, pruebas e inspecciones — INSTALACION SANITARIA
Generalidades

El alcance del presente inciso tiene como finalidad describir las tareas inherentes a la Instalacion
Sanitaria que comprenden:

a.- Provision de Agua Potable.

b.- Distribucién de Agua Fria y Caliente.

c.- Desagues Cloacales.

d.- Desagues Pluviales.

e.- Provision y colocacién de loza y bronceria sanitaria.
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f.- Provision y colocacion de accesorios y artefactos.

Consideraciones

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para las reparticiones
competentes, el Contratista debera practicar en cualquier momento esas mismas inspecciones y
pruebas u otras que la Inspeccion de Obra estime conveniente, aun en el caso que se hubieren
realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento
posterior de las instalaciones.

Todas las cafierias de cloacas y pluviales seran sometidas a la prueba de tapon, para comprobar la
uniformidad interior y la ausencia de rebabas y a una prueba hidraulica. Las cafierias de agua fria y
caliente se mantendran cargadas a la presion natural de trabajo durante 3 dias continuados como
minimo antes de taparlas, y a una presion igual a una vez y media la de trabajo, esta presion se
mantendrd un minimo de 20 minutos, verificandose que dicha presién no varia a en ese lapso, y que no
se hayan producido perdidas en el recorrido de la cafieria.

Nota: Cada vez que se realicen pruebas de funcionamiento de cualquier instalacién se debera labrar un
acta, especificando claramente los resultados obtenidos.

Materiales

a.- La Contratista debera armar todos los Desaglies Sanitarios (Cloacal y Pluvial) utilizando cafierias de
Polipropileno con aro de Goma, linea AWADUCT equivalente o superior calidad.

b.- Se efectuara tanto la instalacién para la Distribucion de Agua Fria como Caliente segun los planos y
didmetros respectivos, utilizando cafios y accesorios de polipropileno, linea Acqua System Magnum
P20, equivalente o superior calidad con unién por Termofusion. Esta fusiébn molecular se produce a
partir del calentamiento precio de los tubos y las conexiones, y al unirlos se transforman en una sola
unidad. Para tal fin, se utilizan boquillas compatibles a la marca utilizada. Para dicha instalacién se
debera proceder segun define en el manual técnico de la marca, a saber: se marcara en el tubo la
profundidad de insercion y respetando los tiempos de calentamiento, se retiraran de las boquillas y se
uniran ejerciendo una ligera presion, observando que cuando el rulo del tubo toma contacto con el borde
de la conexion concluye la etapa de introduccion. Se debera controlar la temperatura de operacion de la
termofusora; verano 260° C, invierno 270° C. La Inspeccién solicitara antes del inicio de estas tareas, la
ejecucion de pruebas de uniones, para asegurar que no se limitara la seccion interior con rebabas, que
puedan producir perdidas de caudal. Toda la instalacion de Agua Caliente y retorno, sera revestida con
cobertor de espuma de poliuretano blanco, de 5 mm de espesor, linea Coverthor de Industrias Saladillo
S.A. equivalente o superior calidad para mantener la temperatura del agua y asi disminuir las
posibilidades de pérdidas de calor. Al finalizar la obra, el Contratista debera presentar los certificados de
calidad comprobada, emitidos por el fabricante, que deberan estar conformados con los datos de la obra

c.- Los artefactos de bafio, accesorios, bronceria y elementos de conexion seran de reconocida marca
y calidad, definidos en el presente pliego.

Pagina4 de 4



