
caja ascensores

REFERENCIAS

Demolición de mampostería

Retiraro de

Aberturas/Artefactos/Muebles

Retiro de Revestimiento cerámico

Demolición de Contrapisos

Excavación 25 cm y relleno 25 cm

Demolición de Pisos/vinilos

Tabique Durlock p/cerrar la obra

Zanjeo

Los desagües, la distribución de agua fría

y caliente  y griferías de este módulo es

similar a lo definido en detalle 1:50 para

el sectorSur en Planta Alta

Los desagües, la distribución de agua fría

y caliente  y griferías de este módulo es

similar a lo definido en detalle 1:50 para

el sector Norte en Planta Alta

caja ascensores

Ø

1

1

0

6

CDV Ø110

2CDV Ø110

t
e
n

d
i
d
o
 
a
g
u
a
 
f
r
í
a
 
Ø

 
s
e
g
ú
n
 
c
á
l
c
u

l
o
 
p
a
r
a
 
v
á

l
v
u
l
a
s
 
i
n
o
d
o
r
o
s
 
(
í
d
e
m

 
p
a
r
a
 
P

l
a
n
t
a
 
A

l
t
a
)

t
e
n
d

i
d

o
 
a
g

u
a

 
f
r
í
a
 
Ø

 
s
e
g

ú
n

 
c
á
l
c
u

l
o

 
(
í
d
e

m
 
p
a

r
a
 
P

l
a

n
t
a
 
A

l
t
a
)

LÏNEA MUNICIPAL

LÏNEA MUNICIPAL

b

a

j

a

 

a

 

S

u

b

s

u

e

l

o

c
a
ñ

o
 
d
e

 
p

r
o
v
i
s
i
ó

n
 
d
e
 
a
g
u
a
 
d
i
r
e
c
t
a
 
d
e
 
r
e
d

L L P

MEDIDOR DE AGUA

CONEXIÓN A RED DE

AGUA EXISTENTE

M

patio

Ø

6

3

CONEXIÓN A RED

CLOACAL EXISTENTE

Ø

1

1

0

C.I.

60x60

C.I.

60x60

Ø
1
1

0
Ø

1
1

0
Ø

1
1

0

1

Ø

1

1

0

CDV Ø110

C.I.

60x60

Ø110

3

Caño de Impulsión

Bombeo desde

Subsuelo Ø63

CONEXIÓN A RED

CLOACAL EXISTENTE

11

19

181716151413

12

13

12

11

10 9 8 7 6 5 4

3

2

1

2

PLANTA BAJA

NIVEL ± 0.00

NORTE

 ± 0.00

cantero

Sanitario de personal
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Office

cantero

NPE - 0.02

NPE - 0.66

NPI ± 0.00

Sanitario de personal

femenino

Office

Sanitario de

personal

masculino

Nivel Cordón

Cuneta -0.70

NPI ± 0.00
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ESCALA 1:100

D01

PLANO Nº

UBICACIÓN: Calle J.J. Valle Nª 510 - Cutral Có - NQN

OBRA: "Provisión de Mano de Obra y
Materiales para Reparación de Sanitarios
en Edificio de calle J.J. Valle Nº 510 -
Cutral Có".
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