CARPINTERIAS NUEVAS

NOTA: Las Vistas son interiores
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Marco

De aluminio perfil de alta prestacion, color satinado natural,
Perfil tipo tUROPEA, similar o sup. calidad. Llevard tapacanto

exterior perimetral. (Tdem existentes).

De aluminio perfil de alta prestacion, color satinado natural,
Perfil tipo tUROPEA, similar o sup. calidad. Llevard tapacanto

exterior perimetral. (Tdem existentes).

De aluminio perfil de alta prestacion, color satinado natural,
Perfil tipo tUROFEA, similar o sup. calidad. Llevard tapacanto

exterior perimetral. (Tdem existentes).

De aluminio perfil de alta prestacion, color satinado natural,
Perfil tipo tUROPEA, similar o sup. calidad. Llevard tapacanto

exterior perimetral. (Tdem existentes).

H0|d

De aluminio perfil de alta prestacion, color satinado natural,
Perfil tipo EUROPEA, similar o sup. calidad. alojard DVH (Tdem
existentes)

De aluminio perfil de alta prestacion, color satinado natural,
Perfil tipo EUROPEA, similar o sup. calidad. alojard DVH (Tdem
existentes)

De aluminio perfil de alta prestacion, color satinado natural,
Perfil tipo EUROPEA, similar o sup. calidad. alojard DVH (Tdem
existentes)

De aluminio perfil de alta prestacion, color satinado natural,
Perfil tipo EUROPEA, similar o sup. calidad. alojard DVH (Tdem
existentes)

Acclonamiento

satiente en hojas inferior y ventiletes de empuje superior

satiente en hojas inferior y ventiletes de empuje superior

satiente en hojas inferior y ventiletes de empuje superior

Satiente en hojas inferior y ventiletes de empuje superior

\Vidrios
Contravidrios

lermopanel DVH 4+9+4, Vidrio exterior FLOAT Gris Arquitectura,
transparente, camara de aire sellada esp. vidrio interior FLOAT

4mm, transparente incoloro. (idem existentes)
Contravidrios de aluminio del perfil (idem existentes)

lermopanel DVH 4+9+4, Vidrio exterior FLOAI Gris Arquitectura,
transparente, camara de aire sellada esp. vidrio interior FLOAT

4mm, transparente incoloro. (idem existentes)
Contravidrios de aluminio del perfil (idem existentes)

lermopanel DVH 4+9+4, Vidrio exterior FLOAT Gris Arquitectura,
transparente, camara de aire sellada esp. vidrio interior rLOAT

4mm, transparente incoloro. (idem existentes)
Contravidrios de aluminio del perfil (idem existentes)

lermopanel DVH 4+9+4, Vidrio exterior FLOAT Gris Arquitectura,
transparente, camara de aire sellada esp. vidrio interior rLOAT

4mm, transparente incoloro. (idem existentes)
Contravidrios de aluminio del perfil (idem existentes)

Herrajes

3isagras, Ficaportes, rallevas de embulir, Brazos de empujes
bropios del sistema del perfil, color negro, (idem existentes)

3isagras, rFicaportes, rallevas de embulir, Brazos de empujes
oropios del sistema del perfil, color negro, (idem existentes)

3isagras, rFicaportes, Fallevas de embulir, Brazos de empujes
bropios del sistema del perfil, color negro, (idem existentes)

3isagras, rFicaportes, Fallevas de embutir, Brazos de empujes
bropios del sistema del perfil, color negro, (idem existentes)

Observacliones

Colocacion a filo exterior con detalle de guardacantos
perimetral. y sellado perimetral con sellador pintable, tipo SM
o similar calidad.

Colocacion a filo exterior con detalle de guardacantos
perimetral. y sellado perimetral con sellador pintable, tipo SM
o similar calidad.

Colocacion a filo exterior con detalle de guardacantos
perimetral. y sellado perimetral con sellador pintable, tipo SM
o similar calidad.

Colocacion a filo exterior con detalle de guardacantos
perimetral. y sellado perimetral con sellador pintable, tipo SM
o similar calidad.

CARPINTERIAS NUEVAS
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Marco

contacto,ancho de marco segun muro

chapa N*13, plegado doble

De chapa N'13, plegado doble
contacto,ancho de marco segun muro

H0|d

Placa, esp. 40 mm,con estructura interior nido de abejaq,

cantonera perimetral maciza de lenga/cedro,cerejeira,
enchapada ambas caras en melamina tono haya

Placa, esp. 40 mm,con estructura interior nido de abejq,

cantonera perimetral maciza de lenga/cedro,cerejeira,
enchapada ambas caras en melamina tono haya

Acclonamiento

Satiente

Satiente

\Vidrios
Contravidrios

lransparente ncoloro
natural, atornillado

4 mm, contravidrios de aluminio

lransparente incoloro
natural, atornillado

4 mm, contravidrios de aluminio

Herrajes

“omelas de hierro cromados, Picaportes Pomo,ambas caras c/tmba,
cromados tipo SCHLAGE,similar o sup. calidad, cerradura a tambor tipo
Prive. tn P12 llevard bisagras especiales de vaivén.

“omelas de hierro cromados, Picaportes FPomo,ambads caras c/trQbG,
cromados tipo SCHLAGE,similar o sup. calidad, cerradura a tambor tipo
Prive. £n P12 llevard bisagras especiales de vaivén.

Observaciones
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